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Hausratversicherung
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GRUNDEIGENTUMER-VERSICHERUNG

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

statistisch gesehen wird alle 3 Minuten ein Wohnungseinbruch veriibt. Sehr viele
Einbriiche werden durch Gelegenheitstater begangen, die sich durch einfache tech-
nische Sicherungen abhalten lassen. Bereits jeder 3. Einbruchversuch scheitert
im Versuchsstadium. Das heif3t, sehr viele Straftaten lieBen sich verhindern, wenn
Wohnraume ausreichend gesichert waren.

Fir Hausrat in standig bewohnten Wohnungen und Immobilien ab einer
Versicherungssumme von 200.000 € und/oder bei Erhéhung des Wertsachenanteils
ist das Vorhandensein mechanischer Einbruchsicherungen erforderlich. Diese

Checkliste fiir Ihren Haushalt
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Auflage gilt auch fir nicht standig bewohnte Wohnungen und Immobilien ab einer
Versicherungssumme von 30.000 €. Bei Versicherungssummen ab 300.000 € kann
eine Einbruchmeldeanlage (EMA) erforderlich sein. Weitere Annahmerichtlinien
bleiben von den genannten Erfordernissen unberiihrt.

Diese MaBBnahmen dienen dem Schutz |hres Hausrats genauso wie |lhrer person-
lichen Sicherheit. Denn ein Einbruch stellt auch eine Gefahr fiir lhre Gesundheit
und |hr Leben dar.

Diese mechanische Einbruchdiebstahl-Sicherungen sollten mindestens vorhanden sein:

Eingangs- und Nebentiiren

Einbruchhemmendes Tirelement der DIN EN 1627 oder mechanische Nachriistung
einer vorhandenen Tiir, die nicht der DIN entspricht.

Tirbander:

Stabile,aushebelgeschiitzte Tiirbander oder zwei Hintergreifhaken mit Mauerankern
oder zwei groffléchige Bandsicherungen (Abb. 4) oder eine ,Tresorverriegelung®.
Bei auBen liegenden Tirbandern missen generell Zusatzsicherungen an der
Bandseite installiert werden bzw. muss eine Tresorverriegelung vorhanden sein.

Tiirschloss:
Zwei SchlieBungen, dabei muss der Riegel mind. 20 mm in das Schlie8blech
eingreifen. (Abb. 2).

SchlieBzylinder:
Miissen biindig mit dem Tirschild abschlieBen (Abb. 1 und 2). Besser wéren
aufbohr- und kernziehgeschiitzte Zylinder.

Schlossbeschlage:

Einbruchhemmende, von auBlen nicht abschraubbare, mit dem Zylinder biindig
abschlieBende Tiirschilder, die aus massivem, gehartetem Stahl gefertigt sind,
iber einen Anbohrschutz verfiigen und das Schloss zusétzlich stiitzen (Abb. 1).
Rosetten miissen die gleichen Anforderungen erfiillen. Besser waren Tiirschilder,
die zusatzlich UGber einen Zylinderschutz verfiigen.

SchlieBblech:

SicherheitswinkelschlieBblech mit einer Materialstdarke von mind. 3 mm, das mit
Mauerankern diagonal im Mauerwerk oder in massivem Holz verankert wird. Ist
das Anbringen eines WinkelschlieBbleches mit Mauerankern nicht maglich, so
muss ein mind. 3 mm starkes SicherheitsschlieBblech mit einer Lange von mind.
50 cm mit mind. 10 Schrauben montiert sein (Abb. 3).

Querriegelschloss:

Ist das Zusatzschloss ca. 30 cm unterhalb des Hauptschlosses installiert, der
SchlieBkasten gut im Mauerwerk verankert und der SchlieBzylinder wie oben
beschrieben geschiitzt, kann auf zusatzliche Tiirbandsicherungen bei nach innen
offnenden Tiiren sowie auf zusatzliche SicherheitsschlieBbleche verzichtet werden.

Tiiren mit Fiillungen aus Glas:

(Bei ScheibenmaBen grofBer als 30 cm x 30 cm) Innengitter oder von auBlen nicht
abschraubbare AuBengitter oder einbruchhemmende Verglasungen der Sicher-
heitsklassen EH 01, 02, EH 1-3 oder Polycarbonat-Scheiben gemaf VdS 2163.

Keller- oder Verbindungstiiren zu Garagen:

Handelt es sich um keine ausgewiesenen Feuerschutztiiren (sog. FH-Tiren), sind
diese wie Haupt-und Nebentiiren zu sichern.Ist eine FH-Tiir mit Einbruchsicherungen
zu versehen, fragen Sie bitte eine Fachperson/Fachfirma um Rat. Diese kann die
Tiir so sichern, dass sie auch weiterhin den Feuerschutzbestimmungen entspricht.
Bitte bedenken Sie jedoch: Nicht jede bauseitig montierte FH-Tir ist auch eine
zwingend notwendige Feuerabschlusstir. Oftmals wurden derartige Tiiren ohne
das Vorliegen einer entsprechenden Bestimmung eingebaut. Solche Tiiren diirfen
Sie auch verandern. Auf jeden Fall muss ein SchlieBzylinder mit einem biindig
abschlieBenden, von auBen nicht abschraubbaren Tiirschild vorhanden sein. Das
Schloss muss ebenfalls mind. 20 mm in das SchlieBblech greifen. Verfligt eine
FH-Tir nicht werkseitig Gber Tirbandsicherungen oder ist sie nach auB3en 6ffnend,
sind SicherungsmafBnahmen mit der GEV Grundeigentiimer-Versicherung abzu-
stimmen.

Fenster und Fenstertiiren

Fenster und Fenstertiiren, die ohne Hilfsmittel leicht erreichbar sind (z.B. auch
Obergeschossfenster, in die liber einen Anbau oder eine Trennwand eingestiegen

werden kann), sollten gesondert mechanisch gesichert werden. Diese Absicherung
kann durch Verwendung von kompletten einbruchhemmenden Fassadenelementen,
die der DIN EN 1627-1630 entsprechen, oder die nachtragliche Installation von me-
chanischen Zusatzsicherungselementen, wie nachfolgend beschrieben, erfolgen:
einbruchhemmende Rundumverriegelung mit abschlieBbarem Fenstergriff (Abb. 9)
oder gegen das Aushebeln schiitzende Zusatzschldsser, wie z. B. Bolzenschlésser,
abschlieBbare Fliigelanker oder abschlieBbare Zusatzriegel (Vario-Riegel)
(Abb. 5-7). Die Bandseite muss ebenfalls iber mindestens eine Aushebelsicherung
verfligen (Abb. 10).

Achtung: Der abschlieBbare Fenstergriff alleine bietet keinen ausreichenden
Schutz, da das Fenster trotzdem problemlos aus dem Rahmen gehebelt
werden kann.

Auch Schiebetiiren miissen durch mind. ein abschlieBbares Zusatzschloss gesi-
chert werden.

Ist eine Rundumverriegelung in Verbindung mit einer einbruchhemmenden
Verglasung der Sicherheitsklasse EH 01, 02, EH 1-3 vorhanden, ist kein Zusatz-
schloss erforderlich.

Oberlichter von Tiiren und Fenstern:

Hebetirsicherung (Abb. 8).

Lichtkuppeln:

Innen liegendes Gitter oder einbruchhemmende Verglasung (EH 01, 02, EH 1-3)
in Verbindung mit innen liegender Verschraubung oder Sicherung gegen das
Abschrauben von auflen.

Kellerfenster und Lichtschachte:

Fest im Mauerwerk verankerte, von auBlen nicht abschraubbare AuBen- oder
Innengitter (Abb. 13) oder von innen montierte, im Mauerwerk durch Aufnahme-
elemente verankerte, abschlieBbare Teleskopstangen oder Betonverblendung.
Bei zu offnenden Kellerfenstern, die aus einer Stahllochblende bestehen, reicht
die Sicherung durch ein Hangschloss (Abb. 12) oder lediglich fest verankerte
Lichtschachtroste (Abb. 11) allein nicht aus. Diese Sicherungen sind entweder
nur im Verbund akzeptabel oder erfordern jeweils eine der oben beschriebenen
zusatzlichen SicherungsmaBnahmen. Sind im Keller- oder Souterrainbereich
Wohnraumfenster oder Fenstertliren vorhanden, sind diese wie im Erdgeschoss
befindliche zu sichern.

Klassifizierung der einbruchhemmenden Verglasung:

EHO1: qualifizierter Mindestschutz
EHO02: erhdhter Mindestschutz

EH 1: normaler Schutz

EH 2: mittlerer Schutz

EH 3: erhohter Schutz

Anforderungsklassen fiir Einbruchmeldeanlagen:
Klasse A: einfacher Schutz gegen Uberwindungsversuche im scharfen und
unscharfen Zustand; mittlere Ansprechempfindlichkeit der Melder

Klasse B: mittlerer Schutz gegen Uberwindungsversuche im scharfen und
unscharfen Zustand; mittlere Ansprechempfindlichkeit der Melder

Klasse C: erhohter Schutz gegen Uberwindungsversuche im scharfen und
unscharfen Zustand; erhohte Ansprechempfindlichkeit der Melder; weitgehende
Uberwachung der sicherheitsrelevanten Funktionen.



Aufgrund ortlicher Gefahrenmerkmale oder einzelner Vertragskonstellationen kann es erforderlich sein, dass weitgehendere Sicherungsmafinahmen vereinbart
werden miissen. Allerdings kann es moglich sein, dass sich bestimmte beschriebene Einbruchdiebstahl-Sicherungen bei lhnen aus technischen Griinden nicht
montieren lassen. In beiden Fallen ist eine Abstimmung erforderlich.

Nun bitten wir Sie, alle vorhandenen Sicherungen in der folgenden Ubersicht zu notieren. Nachfolgend finden Sie auch einige Abbildungen von aufgefiihrten
Einbruchsicherungen. Sollten Ihre mechanischen Sicherungselemente den Skizzen entsprechen, so vermerken Sie bitte in der Aufstellung nur die entsprechende
Nummer, andernfalls geben Sie bitte eine kurze Beschreibung ab. Bereits an dieser Stelle bedanken wir uns fiir Ihre Bemihungen.

Versicherungsnehmer/-in
D Einfamilienhaus D Mehrfamilienhaus

Versicherungsobjekt
Die Wohnung liegt in der Etage D im Erdgeschoss

Alle vorhandenen Sicherungen

Schutz der Tiiren

Vorhandene Sicherungen gemaf Abb. Andere Sicherungen Glaseinsatz

Wohnungsabschlusstiir

im Mehrfamilienhaus A || Nein D Ja D Nein

Haustiir beim

Einfamilienhaus D Ja,Nr. D Nein D Ja D Nein
Nebentiren D Ja, Nr. D Nein D Ja D Nein
Fenstertiiren zu Balkon, . .
Terrasse, Veranda []ane [ Nein [Jsa [ nein
KellerauBentir D Ja,Nr. D Nein D Ja D Nein

Verbindungstiir zur Garage D Ja,Nr. D Nein D Ja D Nein

Feuerschutztiir Nach auBen éffnend | | Ja [ | Nein [ Jsa [ ] Nein

Schutz der Fenster

Fenster im Erdgeschoss und solche, die ohne Hilfsmittel von auBen, z. B. iiber Anbauten, Balkone, erreichbar sind.
Glasart: D Einfachverglasung D Isolierverglasung D einbruchhemmende Verglasung Sicherheitsklasse:

Vorhandene Sicherungen gemaB Abbildung Nr. Andere Sicherungen:

Schutz der Lichtkuppeln

D einbruchhemmende Verglasung Sicherheitsklasse: D Innengitter D Sicherungen gegen Abschrauben

Schutz der Kellerfenster

Glasart: D Einfachverglasung D Isolierverglasung D einbruchhemmende Verglasung Sicherheitsklasse:
Vorhandene Sicherungen gemaf Abbildung Nr. Andere Sicherungen:
Safe

D Nicht vorhanden D Vorhanden Hersteller: Typ: Sicherheitsklasse:

D Mehrwandiger Stahlschrank (Eigengewicht {iber 200 kg)

D Eingemauerter Stahlschrank mit mehrwandiger Tiir

Einbruchmeldeanlage

D Eine Einbruchmeldeanlage ist nicht vorhanden D Eine Einbruchmeldeanlage ist vorhanden  Jahr der Installation:
Hersteller: Systembezeichnung:

Errichterfirma (Name und Anschrift):



Die EMA ist von der Firma VdS Schadenverhiitung GmbH anerkannt D Nein D Ja Anforderungsklasse D A D B D C
D Installationstest anbei D wird nachgereicht Es besteht ein Wartungsvertrag D Ja D Nein
Die Alarmierung erfolgt D optisch D akustisch

D Zusétzlich erfolgt ein stiller Alarm iiber ein Ubertragungsgerit fiir Gefahrenmeldungen auf ein von der VdS anerkanntes Wachunternehmen.

Es erfolgt zusatzlich eine Aufschaltung auf die Alarmiibertragungsanlage der Polizei oder eines von der VdS anerkannten Wachunternehmens iber posteigene,
sabotageiiberwachte Stromwege (Stand-Mietleitung).

Es werden folgende Vereinbarungen getroffen:

Unterschrift

Ort und Datum Unterschrift Versicherungsnehmer/-in oder Antragsteller/-in



Mechanische Sicherungen
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